
Гидрораспределитель 
включения

Qmin 80 л/мин

Гидрораспределитель 
управления

BAV-IC5-
 710-12VDC

Гидроцилиндр привода

Трехлинейный 
регулятор расхода

Манометр 
гидросистемы

Pmax 250 bar

Гидравлический насос
Вулкан Qmax 80 л/мин
Олимп Qmax 50 л/мин

Фильтр сливной

Теплообменник

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА 

Поставляется в 
комплекте с 

насосом и 
установлено на 

корпусе

CF

IN

EX

Dymin 25 (1")

Pmax 210 bar

Гидрораспределитель 
включения

Qmin 80 л/мин

Гидрораспределитель 
управления

BAV-IC5-
 710-12VDC

Гидроцилиндр привода

Дроссель
Манометр 

гидросистемы
Pmax 250 bar

Гидравлический насос
Вулкан Qmax 80 л/мин
Олимп Qmax 50 л/мин

Фильтр сливной

Теплообменник

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА 

Поставляется в 
комплекте с 

насосом и 
установлено на 

корпусе

Dymin 25 (1")

Pmax 210 bar
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